特定保守製品 


型式定格シール 

浴室乾燥暖房機翌式: BF-861RX 
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リモコン表示例 
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BF-861RX 製造窖号： 09120001 A 
製造年月:2009年12月点検烟間： 2018年6月~ 2021年5月 
strg#sasss：10# :高須産業株式会社 

問合せ連絡先:012077 S-191 住_所：茨城県潮来市水原3080 


g 保守製品 I 

I 10年 

高須産業株式会社 
0120 - 775-1 91 
、点検期間 


設計標華使用期間1〇母 
特定製造 S 業者等名高須連 
問合せ連絡先 0120- 


1特定保守製品1 

1.製品名 

浴室換気乾燥暖房機（浴室用電気乾燥機） 

2.型 式 

BF-861RX 製造番号： 09120001 A 

3. 特定製造 

高須産業株式会社 

事業者等名 

茨城県潮来市水原3080 

4.製造年月 

2009年12月 

5. 設計標準使用期間 

10年 

6. 点検期間 

2018年6月〜2021年5月 

7. 問合せ連絡先 

高須産業（株）長期使用製品相談窓口 


R/j 有者登録係 0120 -775-1 91 


\ リ lr . r °咖 , ノ 


•別添付の取扱説明書は所有者用ですので、必ず所有者にお渡し<ださい。 

【 16 売 _ P 者-へ】 

_付属の取扱説明書と所有者票(型紙に貼付)は、所有者(消費者、賃貸業者）に必ずお渡し < ださい。 

參本体ラベルと所有者票に記載されている「型式」、「製造年月」、「製造番号」が違わないように 
所有者にお渡し < ださい。 

春所有者（消費者、賃貸業者）に所有者票に記載されている法定説明事項をご説明いただ<義務（消費 
生活用製品安全法第32条の5第1項）と、所有者登録にご協力いだだ<責務（消費生活用製品安全法 
第32条の8第3項）が定められていますので、ご協力をお願いします。 


安全上のご注意 


必ずお守りください 



■取付けの前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全に取付けてください。 

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分 
して説明しております。 


A 登この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 
胃〇可能性が想定される内容を示しています。 


A 注意 


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損傷を負う可能性および 
物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


I お守りいただく内容の種類を、次の絵表示（例）で区分し説明しています。 


A 


A 記号は、「警告」「注意」を促す内容があることを告げるものです。 

図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意）が描かれています。 


0 


〇記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な禁止）が描かれています。 


〇 


〇記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。 

図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な強制）が描かれています。 



〇 

浴室取付専用の機器です。浴室以外の場所には取り付けしない 

感電•火災 • 故障の原因になります。 

A 

〇 

取り付けは、お買い上げの工事店または専門業者に依頼し確実におこなう 

ご自分で取付工事をされ不備があると感電や火災 • 落下の原因になります。 

0 

本体の電源接続は、浴室内で絶対おこなわない 

感電 • 火災の原因になります。 

雖 

⑧ 

修理技術者以外の人は、維対に分解したり修理はおこなわない 

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 

c=a 

⑧ 

修理技術者以外の人は、本体やリモコンの改造は絶対におこなわない 

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 

出 

〇 

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属ダクトや、 

取付ベース板固定ねじが蓽気的に接触しないよう取り付ける 

漏電した場合発火することかあります。 


❹ 

アース （ D 種接地)を確実に取り付け、漏電遮断器(分電盤にあればよい）を設置する 

故障や漏電のときに感電することがあります。 


0 

内釜式風呂を锯付けた浴室では使用しない（同時給排気式はよい） 

排気ガヌが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります。 



特定保守製品に関するお願い 
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安全上のご注意 


必ずお守りくださ 


A 

0 

運転中に本体から異常や異臭が感じられたら、使用を中止し電源ブレーカーを切る 

異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になることがあります。 

0 

交流10 0ボルト以外では使用しない 

火災や感電の原因になります。 

继 

0 

有機溶剤やスブレーを本体の近くに置かない 

爆発や故障の原因になります。 


0 

コンセントおよび換気扇用のスイッチは絶対に使用しない 

漏電、感電や火災の恐れがあります。 

出 

(§) 

本体やリモコンに直接水やお湯、カビ取り剤などをかけない 

故障や感電することがあります。 

0 

リモコンは、床や浴槽の落とさない 

故障の原因になります。 


〇 

ヒーターの熱を直接受ける場所に适営物が無い事を確認する 

火災や故障 • 変形や変色 • 変質の原因になります。 


A 

〇 

配線工事は電気設備技術基準や内線規定に従って安全 • 確実に行う 

接続不良や誤った配線工事は火災や感電の恐れがあります。 

〇 

本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う 

落下により、けがをする恐れがあります。 

注 

〇 

本体の取り付けは本紙 r 取り付けのご注意 j を守る 

火災の恐れがあります。 

〇 

洗濯物は前面パネルの吸込口 • 吹出口から 5 0 c m 以上離す 

本体吹き出し□に近づけ過ぎると、火災や故障、衣類の変色や変質の原因になります。 

思 

〇 

部品の取り付けは確実に行う 

落下により、けがをする恐れがあります。 

0 

強い振動や衝撃を与えない 

ヒーターが破損し、感電やガラス破片によりけがの原因になります。 



ヒーターを指などで触らない 

ヒーターの寿命が短<なったり、故障や破損、やけどの原因になります。 


V J 


油煙、タバコの煙の多 
W い場所に取り付けない 

-75 ✓ 广ユ、戈し\ 

故障の原因になります。 


お願い 


/ CN 温泉に取り付けないで 
ください。 

故障の原因になります。 




/ CN 高温になる場所に取り 
U 付けないでください。 

モーターの 寿命が短<なった 
り、故障の原因になります。 


周囲温度 4 0 ° C 、 
以上では使わないノ 


〇醞鵠鬥をするため 


:設けてください。 


故障の原因になります。 



本体が傾 
M 設置して 


かないよラに 
ください。 

ヒーター の寿命が 短<なったり、 
故障の原因になります。 




拜 — 1 


/ CN ヒーターを 棒などで 
触らないでください。 

破損の原因になります。 



〇 



本ワイヤレスリモコンは、生活防水構造と 
なっております。浴室内の設置も可能とな 
っておりますが、浴槽の上や直接水やお湯 
がかかる場所に設置しないでください。 


❶ 


本体の取り付け位置や浴室の構造 • 

材質により、浴室が暖まるのに 
時間がかかる場合があります。 

① 窓が大きいとき 

② 浴室の容積が大きいとき 

③ タイル貼りの面積が大きいとき 

④ その他、浴室の密閉性や断熱性が悪いときなど 




ボールチェーンを無理に引っ張ったりすると 
リモコンが故障することがあります。 


取付けのご注意 


■この製品は、浴室の壁面取り付け専用です。 

(天井には取り付けしない。） 

•法規制に適合しないことがあります。 

■気密性や断熱性が悪い浴室では、性能が十分発揮できない場合 
があります。とくにモルタル•タイル壁、窓が大きいなどの在 
来工法の浴室は、ユニットパスに比べ断熱性能が著しく低い場 
合があり室温が上男しにくくなります。したがってユニットパ 
スへの設置の場合と比べて性能が大き < 劣ることがあります。 

參この様な場所にやむを得ず設置する場合は、お客様に十分 
ご説明ください。 

■ヒーターの輻射熱が洗い場に向くよう取付位置を決めて 
ください。 

■この換気乾燥暖房機の質量は約 6. 1 k g です。 

•取り付ける壁面や既設の換気□が十分に強度のあることを確 
認して<ださい。十分な強度がない場合、補強工事を行ろ。 

■製品の取り付けには、下記のような規制を受けます 
のでご確認ください。 

參本体は壁面に堅固に取り付けること。 

•浴室内への温風吹出口および空気吸込□の前方5 0 cm 未満の範囲 
内には、造営材など（乾燥する衣類を含む）を設けないこと。 

^參漏電遮断器を設けること。（分電盤に設置されていればよい。） 
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■本体 


外形寸法と各部の名称 




循環フアン 


換気フアン 


換気吹出口 
ダクト接続口 


本体 

電源コード 



3 —電源コード 
取出口 


■リモコン （ KK - RX ) 


■ モコンホルダ • 



20 


■付属品 



本体固定ねじ 


単4乾電池 . 

電源接続用クランプコネクター 
ボールチェーン . 


4本 


2本 

令 

2本 


3個 


1本 



取扱説明書(保証書付き） • • • 1冊 
(必ずお客さまにお渡し < ださい。） 

工事説明書 . 1部 

(必ずお客さまにお渡し < ださい。） 

リモコンガイド . 1枚 

(必ずお客さまにお渡し < ださい。） 

(必ずお客さまにお渡しください。） 


線 

電 

源 

電 

V 


プ 


バドタパ I 
〇 カーク 
〇線棒 I フネリ 
1スヌザプ n ド 
C | |エイ水ン 
A アアウパ防ラ 
• •••••• 















































































































































































































































































































































取付方法 


460 




最大開口 




■設置可能な開□位置及 C 



(単位 m m ) 


天井面 


中200(最大開口） 
電源コ-ド通し穴 



壁 


卜寸法※右側取付で説明しています 

天井面 


〇 

S ^ J | 


コロ 



■■ 1 



/// 

/tei / 




壁 
k 面 


i 


中100(最小開口) 


パの鬼)口] 


參角穴の場合、 □100 mm 〜 □149 mm 、 丸穴の場合 100 mm 〜 cj >149 mm の開口の場合、別に電源コード 
外径約¢1 2 mm の通る穴が必要になります。 

•電源コード通し穴が換気ダクト穴に近すぎる場合は、壁面の<ずれを防ぐため、他の電源コード取出 
□からの工事をおすすめします。（外形寸法図を参照してください） 


A 既存の換気□を禾! J 用する場合確認ヒーターの輻射熱が洗い場に向<ことを確認する。 


※ヒーターの輻射熱が洗い場に向かないときは、洗い場に向くように新規に開□することをおすすめします。 

その場合、既存の換気口はふさいで<ださい。 

1 . 既設の換気扇または換気ガラリを取りはずして<ださい。 

開口は天井や壁面から換気ダクトのセンターまでの寸法が確保されているか確認して<ださい。 

既存の換気口に木枠または保護パイプがない場合は、換気ダクトから湿気が出るので、木枠またはアルミ 
ジャパラダクト、保護パイプを使用し、先端が屋外側に出るよろにして<ださい。 

新規に開口をする場合 

ヒーターの輻射が洗しヽ場側に向くように開□位置を決めて < ださい。 

浴室の壁面に内径¢150のパイプが通る丸穴か木枠の内寸が高さ 150 mmX 横 200 mm が取付けられる角穴をあけて < ださい。 
■丸穴の場合は、内径150のパイプを用意して<ださい。 

■角穴の場合は木枠内寸 15( kmX 200 mm を用意してください 0 
注）換気ダクトか5湿気が出るので、木枠またはアルミジヤバラダクト、保護パイプを使用し、 

壁面内部を保護して <ださい。 


2 . 

3. 

B 

1 . 
2 . 



〇 


メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが 
貫通する場合、金属製ダクトとメタルラヌ、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しな 
し、よう取り付1:)■る。 漏電した場合発火するおそれがあります。 


本体から取付ベース板を外す。 

1 . 本体下部の固定ねじ2本をゆるめ、本体を手前に引きながら上に持ち上げ取付ベース板のツメ 3箇所より外す。 

2. 電源コードを取付べース板より外す。 

本体、 



本体固定ねじ 



電源コード 

取付べース板 



取付ベース板の取り付け 


1. 換気ダクト位置の設定 

■開口部に合わせて、換気ダクトの位置を 
選択して < ださい。 

プランクカバーは必ず取り付けて<ださい。 
※出荷時は B に換気ダクト、 A 、 C にブラ 
ンクカバーかイ寸いています。 

B A/ 


取付ベース板 
(裏面) 

換気口 










換気ダクト 




2. 電源コード取出口の設定 

■電源コード保護プラグを換気ダクト下の穴に 
差し込み、他の2力所の穴にはブランクプラグ 
を差し込んで < ださい。 

3. 取付ベース板の固定 
■付属の固定ねじ4本で固定する。 

※ねじが固定しに < い場合はアンカーなどを使用 
してください。 


プランク カバー 

取付べ _ フ■板 
(裏面） 

換気口 



電源コード 
保護プラグ 


取 付 及 


■壁厚が 40 mm 以上ある場合 

木枠まだは壁面に水滴が落下し腐 
ることが考えられます。腐りを防 
止するため、換気ダクトから外壁 
までをアルミジャバラダクトかパ 
イプを使用し、先端が屋外側に出 
るよラにして <ださい。 


壁面 


壁面 


I 木枠 


'保護パイプ 


取付べ _ ス板 



固定ねじ 


取り付け前の準備 





Ti 


通 


恭电 






























































































































本体の取り付け 







込み、壁面方向に押し、本体固定ねじに本体 
を納める。 

■電源コードを挟み込まないように注意して< 
ださい。 



3. 本体固定ツマミねじ （2 力所）を 
増締めして本体を固定する。 

注意 

〇 本体の取付工事は確実に行う 

落下により、けがをする恐れがあります。 


※本体取り付け時の注意事項 

■本体ラベルと所有者票の「製造番号」が同じで 
あることを確認してください。 

■付属の所有者票を必ず所有者様か物件管理会社様 
にお渡し < ださい。 



本体固定ねじ 


4 

パイブフード 、 r 


:ザーカバー（別売品）の取り付け 


※雨水の浸入を防ぐだめ、パイプフードかウエザーカバー 
(別売品）は必ず取り付けて<ださい。 

ウエザーカバーの取 付け 

1 . ウエザーカバーの格子部分から電源コードを取り出す。 

2. 外壁面側にウ I ザーカバー(別売品）をねじで固定する。 

3. 外周をコーキングする。 

当社型式：ウエザーカバー WK - 15 (ホワイト、ブラック、ブラウン） 

パイブフードの取り付け 

1. パイプフードは、風漏れのないよラに確実に 
アルミテープで固定して < ださい。 

2. 外側壁面にパイプフード（別売品）を保護 
パイプに差し込み、外周をコーキングする。 


ウェ ザー カバー（別売品） 

固定ねじ 


当社型式パイブフード多10 0 : G F — 10 0 E ( D ) 
必150 : GF - 1 50 E ( D ) 


パイプフード 
(別売品） 


保護パイプ 
(市販品） 


パイブフードの防虫摘付（細目}は絶対に使用し ない 
で< ft ：、 さい 

目詰まりにより、排気量が低下する恐れがあります。 



電源コード 




























































IBC 麻 _ J 

防水コンセントに接続する場合 

電源]-ドに付いている棒端子を直接 
防水コンセント裏側の速結端子台に 
接続して <ださい。 


フしーカーよりの電源 






コード通し切り欠き 


裏表 

面面 


防水処理 
を行って<ださい 








®L 

ァ-ヌ 
(緑 ） P 

P 電源 
(白•黒) 

/ 1 

電源コード 

1 1 1 
扫 1 1 

i i 


【配線例2】- 

リード線同士を接続する場合 

付属のクランプコネクタを使用して 
右図のよろに接続して < ださい。 


アーヌ （緑) 


クランプ コネクター 


アース （緑） 




電源 


•線は真っ直ぐ奥まで差し込んでください 。^ 
參防水処理を行って < ださい。 


《壁スイッチを経由した現行の電源を利用する場合の注意》》 

•本機は電気容量12 5 0 W を必要としますので、壁スイッチを電源ヌイッチとしては使用しないで<ださい。 
火災や故障の原因になります。 

•この場合は、必ず壁ヌイッチの配線を取り外して直結して<ださい。 

通常、浴室に使用される換気扇の壁スイッチの容量は、4 A 程度ですから容量不足です。 


△警告 


(55 コンセントおよび換気扇用のスイッチは使用しない 

m ± 漏電、感電や火災の恐れがあります。 
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リモコンホルダーの取り付け 


① リモコンホルダーに下回のようにボールチェーンを取り付ける。 
® リモコンホルダーを付属の固定ねじで固定する。 

參ねじ穴は必ずコーキング処理をおこなろ。 

參リモコンホルダーは床より 80 cm 以上の高さの所に取り付ける。 

( D ワイヤレスリモコンに付属の乾電池2本を ㊉㊀ を I しく入れる。 

④ ワイヤレスリモコンのフタに右回のようにボールチェーンを 

取り付けフタをする。 

⑤ フタをきっちり閉めないと水などが入り、リモコンを損傷する 

恐れがあります。 

©ワイヤレスリモコンをリモコンホルダーの差し込む。 


取り付け位置の決定 

(取り付け位置はお客様とご相談のうえ、決定して<ださい） 
【浴室外設置の場合】 

リモコンには約6 5 cm のチェーンが付いています。取り付け 
位置は浴室のドアを開けてグリルに向けて無理な<操作できる 
位置に設置して < ださい。 

【浴室内設置の場合】 

浴室内に設置する場合は、シャワー等の水がかかりに<い場所 
に設置して<ださい。浴槽付近は、浴槽の上面よりリモコン下 
部まで8 0 cm 以上、上方に取り付けて<ださい。 



床か5 8 0 cm 以上の所に設匾して<ださい。 
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ランドリーパイプ（別売品）の取付 


■ランドリー パイプ（別売品）を購入されるときは必ず1本あだり 
1〇 kg 以上の重量に耐える不燃性と耐食性のある品物を選んで 
取付ける。 (ランドリー パイプ型式： LP - S 1800 T 950〜1800 mm ) 
■ランドリー パイプの位置は必ず II の寸法 II の寸法で取付ける。 

本体吹出口から衣類までの距離を 50 cm 以上確保できる 
A $主胃 位置にランドリーパイプで取付けて<ださい。 

^ 近づけすぎると衣類の変色や変質の原因になります。 


ランドリーパイプ 



ハンガー 


8 Pi 職或 


■取付工事終了後、正し<結線されているか確認して<ださい。 

■取扱説明書を参照して、お客さま立ち会いで試運転を行い、異常がないか確認して<ださい。 

1 . 本体は確実に取付けられてるか？ 

2. ワイやレスリモコンを操作して、取扱説明書どおり動作するか？ 

3. 運転中に振動や異常音がしないか？ 

■引き渡しまで期間があ<場合は、試運転確認後、電源を切り、ワイやレスリモコンの電池を 
抜き、本書、取扱説明書、保証書とともにお客さまにお渡し<ださい。 



電源の接続 


※新連する法令 


規定に従い、 


-注意事項- 

■必ず電源プし一力一を使用して、15 A 以上を確保できるようにして<ださい。 
やむを得ず他の機器と共用する場合でも、同時に運転した際に許容範囲内で 
あることを確認して<ださい。他の機器と共用した場合は、点検の際に他の 
機器の電源を切ることになります。 

■緑色リード線を必ずアース接続工事して<ださい。 （ D 種設置工事） 

■配線コードは V V F 巾2 . 0か同等品の2〜3芯を使用して<ださい。 

細い芯線のコードを使用すると、発熱により発火の恐れがあります。 

■端子の接続部は、絶対に濡らさないよう防水処理を行って<ださい。 

■電源コンセントは、絶対に使用しないでください。 

■電源は必ず AC 10 0 V を使用して、確実に配線をおこなって<ださい。 

間違った電源を使用したり不十分な配線をすると、火災や故障の原因となります。 






防水コンセント 

























































































































































































